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EinfEinfüührunghrung
Zweck
Mit diesem Dokument möchten wir Planern, Kunden und Gesellschaftern ein detailliertes, genaues 
und regelmäßig überarbeitetes Dokument an die Hand geben, das möglichst viele der relevanten 
technischen und praktischen Aspekte in Bezug auf unsere Sektionaltorpaneele für die Industrie 
abdeckt.

Anwendungsbereich
Die Industrieplatten von »Kingspan Door Components« sind für den Gebrauch in niedriger 
Bauhöhe, für Standardtüren, Hebe- und Schiebetüren und Industrie-Sonderkipptoren konzipiert, um 
ein sicheres, wetterfestes, wärmebeständiges und ästhetisch anspruchsvolles Verschließen zu 
gewährleisten.

Für Türen mit Stahlplatten:

Die Platten sind für Fensteröffnungen bis zu 36 m² konzipiert. 

Für nähere Informationen und eine Beratung bezüglich der Fensteröffnungen, die größer als 36 
m² sind, wenden Sie sich bitte direkt an »Kingspan Door Components«.

Für Türen mit Aluminiumplatten:

Aufgrund ihrer Materialnatur sind Aluminiumplatten nur mit einer traditionellen Fuge erhältlich 
und die Platten sind für Fensteröffnungen bis zu 36 m² und mit einer maximalen Breite von 4 m 
konzipiert. 

Für nähere Informationen und eine Beratung bezüglich Fensteröffnungen, die größer als 36 m²
sind oder deren Breite mehr als 4 Meter beträgt, wenden Sie sich bitte direkt an »Kingspan Door 
Components«.

Bitte beachten Sie, dass »Kingspan Door Components« von jeglicher Verwendung der 
Aluminiumplatten in Fällen, in den die Breite der Fensteröffnungen mehr als 6 Meter beträgt, abrät 
und insofern auch nicht für diese haftet.

Vertriebswege
Kingspan Door Components produziert und vertreibt Sektionaltorpaneele sowie die passenden 
Zubehör-Komponenten. Der Verkauf erfolgt in großem Maße an Vertriebshändler und 
Torhersteller. Letztere bauen die Tore und verkaufen diese an Spezialeinbauunternehmen weiter 
oder bauen die Tore selbst ein.

Auf Anfrage übermitteln wir Ihnen gerne die Kontaktdaten für unsere Vertriebsketten und -Partner 
in Ihrem Land oder Ihrer Region. 
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PRODUKTMUSTER UND FARBKATALOG

Gerne stellt Kingspan Door Components Ihnen 
Muster zur Verfügung, um Ihnen bei der Wahl 
behilflich zu sein. 

Derzeit gibt es Produktmuster in einer A4-Kiste 
[mit Fingerklemmschutz / oder ohne 
Fingerklemmschutz, jeweils immer Nut- und 
Federseite und auch in beiden Höhen 500er und 
610er.

MAßE, GEWICHT UND VERFÜGBARE 
BREITE

Die Sektionaltorpaneele für die Industrietore gibt es 
sowohl mit traditioneller Nut- und Federausbildung 
(ohne Fingerklemmschutz) als auch mit 
Fingerklemmschutz (FingerSafe). Für die Breite sind 
die Maße 500mm und 610mm verfügbar. Die Nut- 
und Federausbildung bei den FingerSafe Paneelen 
bedienen die europäische Sicherheitsnorm EN 
12604. 

Die Standardlinierung (Abstand 100mm) auf der 
Außenseite ist für das 500er und 610er Element 
lieferbar. Desweiteren können wir für die 610er 
Elemente eine Linierung mit einem Abstand von 
120mm anbieten. 

Der Abstand der Linierung auf der Innenseite beträgt 
immer 100mm. 

Die Sektionaltorpaneele sind lieferbar in Längen von 
2300mm bis 13200mm.

HERSTELLUNGSTOLERANZEN
(s. Anhang 1)

Zusammenfassung:
• Schnitt auf Länge +/- 5mm
• Dicke +2mm/-1mm 
• Höhe Innen/Außen +/- 2mm
• Paneelwölbung +/- 3mm Höhe & 0,2% der Breite [Länge]
• Äußere Biegetoleranz 2mm max.
• Abschlussquadrat +/- 1% der Flügelbreite [Länge] 
• Lücken [Vorder- oder Rückseite des Paneels] 5mm max.
• Glätte des Paneels – keine sichtbare Beschädigung bei vertikaler Position des Paneels und Ansicht von 1500mm 

in einem Bogen von +/-60 Grad im Lot.

INDIKATIVES SEKTIONALTORPANEEL-GEWICHT

Kingspan Sektionaltorpaneele für Industrietore 

Technische Daten & Maße

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Gewichtsangaben nur um indikative Größen handelt. Auf Grund von 
auftretenden Toleranzen, während des Herstellungsprozesses kann das tatsächliche Gewicht der Sektionaltorpaneele 
abweichen. Befolgen Sie daher die in der Industrie üblichen „ guten Praxis“ und wiegen Sie die Sektionaltorelemente 
damit Sie auf jeden Fall die richtige Feder wählen.

Paneeltyp
Stärke, Material Außeneite, Innenseite Paneelausführung

Paneel-höhe
 [mm]

Paneel- 
gewicht 
[kg/m2]

Paneel- 
gewicht 
[kg/lm]

40mm 0,45mm Stahl/0,45mm Stahl, traditionelle Ausführung 500 10,5 5,25
40mm 0,45mm Stahl/0,45mm Stahl, traditionelle Ausführung 610 10,2 6,22
40mm 0,45mm Stahl/0,45mm Stahl, Fingerklemmschutz 500 10,5 5,25
40mm 0,45mm Stahl/0,45mm Stahl, Fingerklemmschutz 610 10,4 6,34

40mm 0,90mm Aluminium/0,5mm Aluminium traditionelle Ausführung 610 6,2 3,78

80mm 0,45mm Stahl/0,45mm Stah, traditionelle Ausführung 610 11,8 7,20
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MATERIAL – STAHL UND ALUMINIUM

Stahl

0,45mm Außen/0,45mm Verkleidung. Durchgängig 
feuerverzinkter Strukturstahl [95% Zink, 5% Aluminium] 
S220GD + ZA bis EN10326:2004

oder

0,9mm Außen/0,5mm Verkleidung Aluminium zu 
Legierung, Kennzeichnung 3004 und Mischung H44.

Farbbeschichtung Außenverkleidung

Weiß [RAL 9010] 25µ Polyesterbeschichtung, 
Stuccoprägung erfolgt während der Herstellung.

oder

Aluminium natur, Stuccoprägung erfolgt während der 
Herstellung.

Farbbeschichtung Außenseite

25µ Polyesterbeschichtung, Stuccoprägung erfolgt während 
der Herstellung. 
Unsere Standardfarben für die 25µ Polyesterbeschichtung 
finden auf unserer Website.

oder

Kingspan XL200 – 200µ Beschichtung mit Lederstruktur, 
äußerst hohe UV- und Abriebbeständigkeit.
Unsere Standardfarben für die 200µ Beschichtung finden 
Sie auf unserer Website.

oder

Aluminium natur, Stuccoprägung erfolgt während der 
Herstellung  

FARBEN FÜR DIE AUßENSEITE

Für einige der Farben Kingspan XL200 wird der 
dreiteilige alphanumerische Code gemäß BS 5252 
verwendet: 1976 ‘Farbsystem für gebräuchliche Farben 
im Baugewerbe‘ [auf dem Munsell-Farbsystem 
basierend], für alle davon abgeleiteten 
Farbbezeichnungsstandards wird BS 4904 ‘Spezifikation 
für die Farben von Außenverkleidungen im 
Baugewerbe‘und BS 4903 ‘Spezifikation für die 
Außenseite von Wirtschaftsgebäuden‘ verwendet .

Der Code zeigt die Position der Farbe im systematischen 
Rahmen von 237 Farben an und bezieht sich dabei 
folgendermaßen auf Werte wie Nuance, Graustufe, 
Helligkeit und Gewicht:
• Die beiden ersten Zahlen stehen für die Nuance 

[Rotstufe, Gelbstufe, Blaustufe etc.] in spektraler 
Abfolge und in Zweierschritten [ermöglicht 
neutrale Farben] von 00 [neutral] bis 24 [violett].

• Der alphabetische Code beschreibt die Graustufe 
von A bis E in kleiner werdenden Schritten. 
Beispiel: A = grau, E = hell.

• Das zweite Paar aus zwei Zahlen steht für das 
Gewicht der Farbe innerhalb der 
Graustufengruppierung. 

Beispiel: Marlingrau ist 18 B 25. 

FARBBESCHICHTUNG DER 
SEKTIONALTORPANEELE

Die Industriesektionaltorpaneele eignen sich 
besonders gut zum Überstreichen. 

Die zu streichende Oberfläche muss jedoch vorbereitet 
werden: [1] mit einem Scheuerschwamm [Scotch Brite 
oder ähnlich] einen Untergrund für die Farbe 
vorbereiten; [2] mit Testbenzin Staub und Fett 
entfernen; [3] Weichmacher verwenden [Powdersoft 
oder ähnlich] - so kann ein Hafttestergebnis von GT 0 
erzielt werden.

Die Sektionaltorelemente mit und ohne 
Fingerklemmschutz, 500er und 610er Höhe, können 
auch nur mit einer Primerbeschichtung geliefert 
werden, welche besonders gut für das Überstreichen 
geeignet ist. 

http://www.kingspandoor.com/
http://www.kingspandoor.com/
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DÄMMKERN

Der geschlossenzellige Polyurethan-Dämmkern 
[PUR] ist frei von Fluorkohlenwasserstoffen [FKW], 
Fluorchlorkohlenwasserstoffen [FCKW] und 
teilhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffen [H- 
FCKW] und hat ein Ozonabbaupotential [ODP] von 
Null. Damit erfüllt das Material die Auflagen des 
Montreal- und des Kiotoprotokolls. Der 
umweltverträgliche Dämmstoff hat ein niedriges 
Treibhauspotential [GWP] und trägt damit positiv* zu 
der „Building Research Establishment [BRE] 
Environmental Assessment“-Methode [BREEAM] bei 
– die älteste [1998] und am weitesten verbreitete 
Umweltbewertungsmethode für Gebäude.     

*Die für gedämmte Tore relevanten Abschnitte sind 
P4 Verschmutzung [Treibhauspotential von 
Dämmstoffen], MW1 Materialabfall und MW8 
verantwortungsvolle Beschaffung.   

Der feste Urethanschaumkern hat eine Dichte von 
ca. 38kg/m3. 

DICHTUNGEN, KLEBEBÄNDER UND FOLIEN

Traditionelle Sektionaltorpaneele 

Die Sektionaltorpaneele ohne Fingerklemmschutz sind 
werkseitig mit einer komprimierbaren Schaumdichtung 
geringer Dichte ausgestattet.

Die Vorderseite der Paneele sind werkseitig mit PVC- 
Dichtband ausgestattet.

Außenseite und Außenverkleidung sind werkseitig mit 
einer durchsichtigen, abziehbaren 35-Mikron-Schutzfolie 
ausgestattet.

FingerSafe- Sektionaltorpaneele 

Die Vorderseite des Paneels ist werkseitig mit einer 
EPDM-Dichtung versehen, die für Zwischenluft- und 
Wasserdichtheit zwischen der Nut- und Federausbildung 
sorgt.

Vorder- und Rückseite des Paneels sind mit PVC- 
Dichtband ausgestattet.

Außenseite und Außenverkleidung sind werkseitig mit 
einer durchsichtigen, abziehbaren 35-Mikron-Schutzfolie 
ausgestattet. 

BEFESTIGUNG

Während der Produktion, werden an den Stellen wo 
später die Beschläge angebracht werden, 
Verstärkungsstreifen von 20 x 1 mm  mit 
eingeschäumt. Diese garantieren eine sichere, lang 
haltende Befestigung der Mittelscharniere und 
Rollerträger. Dank der selbstklebenden Verbindung 
zwischen dem Dämmkern und der Stahl- 
/Aluminiumverkleidung muss die 
Befestigungsschraube für die Scharniere nicht 
durch die innere/n Stahlschicht/en geführt werden.

Kingspan Door Components empfiehlt die 
Verwendung von Befestigungsschrauben mit einer 
Länge von 15mm. Sollte der Türhersteller oder – 
Monteur eine längere Befestigungsschraube 
verwenden wollen, sollte 32mm tief und mit einem 
Durchmesser von 4mm vorgebohrt werden. 

Kingspan   Sektionaltorpaneele für Industrietore 

Technische Daten & Maße



7

Wärmetechnische Aspekte

Traditionelle (ohne Fingerklemmschutz) Paneele und 
FingerSafe Paneele haben folgende 
Wärmedurchlässigkeit oder U-Werte:

40mm-Flügel – 0,51 W/m2K
80mm-Flügel– 0,24 W/m2K

U-Werte werden gemäß der in Teil L2 [England & 
Wales], Abschnitt 6 [Schottland], Teil L [Republik Irland] 
und Teil F2 [Nordirland] festgelegten Methode 
berechnet.

Im fortlaufenden Herstellungsprozess wird die 
geschlossene Zellmatrix selbstklebend an die 
undurchlässigen Außenschichten gebunden. So wird 
die Wasseraufnahme verhindert und eine langfristige, 
verlässliche Wärmeleistung garantiert.

Das schwedische Test- und Forschungsinstitut SP hat 
in Übereinstimmung mit der Norm EN 12667 Tests 
durchgeführt [Testbericht SP Nr. P404461 S vom 
18/10/05 – Kopie auf Anfrage erhältlich]. Dabei wurde 
die Wärmeleitfähigkeit von Türen der Maße 4000mm x 
3600mm mit einem FingerSafe-Paneel und einer 
Plastisol-Außenbeschichtung untersucht. Die 
Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt:

C-Bodenprofil und Oberdichtung direkt auf dem Paneel
U-Wert von 1,10 für Paneele , 1,20 für Paneele mit 
Fenster.

C-Bodenprofil und Oberprofil aus Aluminium
U-Wert von 1,20 für Paneele und 1,30 für Paneele mit 
Fenster.

Bodenprofil aus Aluminium und Oberdichtung direkt auf 
dem Paneel.
U-Wert von 1,20 für Paneele, 1,30 für Paneele mit 
Fenster.

Ober- und Unterprofile aus Aluminium
U-Wert von 1,20 für Paneele 1,40 für Paneele mit 
Fenster

Hinweis: Die oben genannten Werte entsprechen dem 
Bewertungsdurchschnitt für einen U-Wert von 1,50 für 
Fahrzeugtüren/lange Türen, wie er im zugelassenen 
Dokument Teil L2A [Brennstoff- und Energieeinsparung 
in neuen, nicht als Wohnhaus eingestuften Gebäuden] 
der Baubestimmung von 2006 [England und Wales] 
beschrieben ist.       

Akustische Aspekte

Die Sektionaltorpaneele [40mm oder 80mm mit und 
ohne Fingerklemmschutz] haben eine Schalldämmung 
von [Rw] 25db.

Feuer

Seit Mitte der achtziger Jahre hat Kingspan Insulated 
Panels in Großbritannien, Irland, Europa und darüber 
hinaus über 70 Millionen m2 an Paneelen mit PUR-Kern 
geliefert. Echte Feuerfallstudien haben die beispielhaften 
Eigenschaften dieser Paneele gezeigt
Im Frühstadium eines Feuers schwillt der Urethankern an, 
dehnt sich leicht aus und bildet ein kohlenstoffhaltiges 
Produkt, welches das Feuer nicht weiter füttert und nicht zu 
dessen Ausbreitung im Frühstadium beiträgt. Bevor sich 
das Feuer ganz entwickelt, geben die voll gehärteten 
[querverbundenen] Duroplast-Polymere keine giftigen Gase 
ab.
Biologische Aspekte

Die Torpaneele von Kingspan Door Components sind 
gegen Schimmel-, Pilz-, Milben- und Ungezieferbefall 
resistent. Bei der Herstellung wird kein Urea- 
Formaldehyd verwendet und die Torpaneele sind nicht 
als gesundheitsschädlich eingestuft.

LEISTUNG

Innentemperatur/Betriebstemperatur

Trotz Hitzeverformung [siehe unten] geht Kingspan 
Door Components davon aus, dass die 
Sektionaltorpaneele im normalen Anwendungsbereich 
bis hin zu einer konstanten Höchsttemperatur von 60 
Grad Celsius eingesetzt werden können. 

Kingspan   Sektionaltorpaneele für Industrietore 

Technische Daten & Maße
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HITZEVERFORMUNG

Da der Dämmkern selbstklebend an den beiden Metallverkleidungen befestigt ist, schlägt sich jegliche aus 
Unterschieden zwischen der Innen- und Außentemperatur resultierende Wärmeausdehnung zwischen der 
Außenseite und der Außenverkleidung in einer Wärmeverformung des Torpaneels nieder.

Hinweis: Die äußere Oberflächentemperatur hängt von folgenden drei Faktoren ab:

• Äußere Umgebungstemperatur
• Ausrichtung des Tores
• Außenanstrich - je dunkler das Paneel gestrichen ist, desto höher ist seine Oberflächentemperatur und damit die 
Wärmeverformung. 

In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Angaben und Auswirkungen, so dass Sie für ausreichend Spielraum für 
die Türdichtung und -Umgebung sorgen können.

Kingspan   Sektionaltorpaneele für Industrietore 
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Flügeldicke Spannweite (mm)

40mm 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

Temperatur -50 -17 -23 -30 -38 -47 -57 -68

Unterschied (°C) -40 -14 -18 -24 -30 -38 -45 -54

(T2-T1) -30 -10 -14 -18 -23 -28 -34 -41

30 10 14 18 23 28 34 41

"-"zeigt an 40 14 18 24 30 38 45 54

Draußen kälter 50 17 23 30 38 47 57 68

60 20 28 36 46 56 68 81

80 27 37 48 61 75 91 108

Flügeldicke Spannweite (mm)

80mm 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

Temperatur -50 -8 -11 -15 -19 -23 -28 -34

Unterschied (°C) -40 -7 -9 -12 -15 -19 -23 -27

(T2-T1) -30 -5 -7 -9 -11 -14 -17 -20

30 5 7 9 11 14 17 20

"-"zeigt an 40 7 9 12 15 19 23 27

Draußen kälter 50 8 11 15 19 23 28 34

60 10 14 18 23 28 34 41

80 14 18 24 30 38 45 54

Die o.g. Tabellen schließen keine Toleranzen oder Spielräume mit ein. 
In den Tabellen wird davon ausgegangen, dass keine Paneelverstärkungen verwendet werden. 
Alle Maßangaben sind in Millimeter zu verstehen. 

Als Material wurde Stahl verwendet - der Koeffizient für die lineare Wärmeausdehnung ist 0,000012/°C. 

Die Wärmeverformung muss bei der Ermittlung der Querbalken mit einberechnet werden, insbesondere 
bei dunklen Farben und weiten Spannweiten. Weitere technische Informationen erhalten Sie von Kingspan. 
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TABELLE FÜR WINDBELASTUNG

Hinweis: Laut Kingspan Door Components allgemeinen Empfehlungen sollten bei allen Sektionaltoren mit einer 
Höhe oder Breite von 5m und mehr Omega-Verstärkungsprofile [nach KDC Ref. 7205 L=6000mm oder Ref. 7206 
L =7000mm] verwendet werden.

Windbeständigkeit - Klassifizierung gemäß EN 12444.

ACHTUNG: Bei negativer Klasse trifft positiver Wind auf die Innenseite des 
Gebäudes Bei positiver Klasse trifft positiver Wind auf die Außenseite des 
Gebäudes.

Omega-Verstärkungsprofile haben eine Mindesthöhe von 75mm. Sind 
Verstärkungsprofile erforderlich, so müssen diese in der gleichen Position 
mit ALLEN Flügeln verbunden werden. Die Befestigung erfolgt gemäß den 
Spezifikationen des Herstellers.
Kingspans allgemeine Empfehlung besagt, dass Omaga-Verstärkungsprofile 
an alle Sektionaltoren mit einer Breite von 5m oder mehr angebracht werden 
sollten.

Kingspan   Sektionaltorpaneele für Industrietore 
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SPANNE
m

3.0 Klasse 5 Klasse -5 Klasse 5 Klasse -5

3.5 Klasse 5 Klasse -4 Klasse 5 Klasse -5

4.0 Klasse 3 Klasse -2 Klasse 5 Klasse -5

4.5 Klasse 3 Klasse -2 Klasse 5 Klasse -5

5.0 Klasse 2 Klasse -1 Klasse 5 Klasse -5

5.5 Klasse 1 Klasse -1 Klasse 5 Klasse -5

6.0 Klasse 1 N/A Klasse 5 Klasse -5

6.5 Klasse 1 N/A Klasse 5 Klasse -5

7.0 N/A N/A Klasse 5 Klasse -5

7.5 N/A N/A Klasse 4 Klasse -3

8.0 N/A N/A Klasse 3 Klasse -3

8.5 N/A N/A Klasse 3 Klasse -2

9.0 N/A N/A Klasse 2 Klasse -2

SEKTIONALTORPANEELE SEKTIONALTORPANEELE
OHNE VERSTÄRKUNGSPROFIL MIT VERSÄRKUNGSPROFIL

Belastung  einschließlich
KLASSE 25% Sicherheitsfaktor

Klasse 1 => 300 Pa

Klasse 2 => 450 Pa

Klasse 3 => 700 Pa

Klasse 4 => 1000 Pa

Klasse 5 => >1000 Pa
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GARANTIE

In Übereinstimmung mit den Verkaufsbestimmungen von Kingspan Door Components [Kopie auf Anfrage erhältlich] 
haben alle Sektionaltorpaneele eine Garantie von 12 Monaten. Der Ersatz beschränkt sich allein auf das schadhafte 
Produkt. Die Übernahme aller anderen Kosten wird hiermit spezifisch ausgeschlossen.

QUALITÄT

Qualitätssicherung und ständige Qualitätsverbesserung gehören zu den Grundpfeilern der Unternehmenskultur von
Door Components. In Übereinstimmung mit dem Qualitätskontrollverfahren des Unternehmens wird ein Paneel jedes 
Pakets überprüft. 15% aller vollen Pakete werden zerlegt, um sicherzugehen, dass das Produkt die auf Seite 4 
beschriebenen Herstellungstoleranzen nicht überschreitet. 

TESTERGEBNISSE

Das schwedische Test- und Forschungsinstitut SP hat eine Reihe von fertigen Sektionaltoren Maße 4000mm x 
3600mm geprüft. Im folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Auf Anfrage stellen wir Ihnen 
gerne eine Kopie des Testberichts SP Nr. P404461 S vom 06/10/2005 zur Verfügung.

Industriesektionaltor mit Fingerklemmschutz, Außenseite Polyester, C-Unterprofil, obere Dichtung direkt am Paneel.
• Luftdurchlässigkeit – Klassifizierung nach EN 12426

Klasse 2 [7,6m3/hr/m2]

• Wasserundurchlässigkeit – Klassifizierung nach EN 12425
Klasse 3 [130 Pa]

• Windbeständigkeit – Klassifizierung nach EN 12444
Klasse 3 mit/ohne Windstützen

Industriesektionaltor mit Fingerklemmschutz, Außenseite Polyester, Kopf- und Fußsektion mit Aluminiumprofil.

• Luftdurchlässigkeit– Klassifizierung nach EN 12426
Klasse 3 [4,30 m3/hr/m2]

• Wasserundurchlässigkeit – Klassifizierung nach EN 12425
Klasse 3 [90 Pa]

• Windbeständigkeit – Klassifizierung nach EN 12444
Klasse 5 [1,100 Pa] mit/ohne Windstützen

Kingspan   Sektionaltorpaneele für Industrietore 
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VERPACKUNG

Standardformat

Beim Standard-Verpackungsformat von Kingspan Door Components werden die Paneele Unterseite auf  Oberseiten 
zusammen gelegt, dazwischen befindet sich 20mm dickes Styropor mit einer Länge von 2000mm, gesichert mit einer 
Stretchfolie von 23 Mikron. An der Basis des Bündels/Pakets werden im Abstand von einem Meter Abstandshalter aus 
Styropor angebracht.   

„Holzformat“

Auf Wunsch des Kunden verpacken wir unser Produkt gegen einen kleinen Aufpreis im unten beschriebenen 
„Holzformat“. Wenn die Spanplatten in einem gutem, zur Wiederverwendung geeigneten Zustand zurückgegeben 
werden, erstatten wir den Aufpreis teilweise zurück. So möchten wir zur Abfallreduzierung beitragen.

Die Paneele werden Unterseite auf Oberseite zusammengelegt, dazwischen befindet sich eine 12mm dicke 
Spanplatte mit einer Länge von 2000mm [3mm Schaumfütterung zwischen Spanplatte und Flügeln], die von einer 
Stretchfolie von 23 Mikron gesichert wird. An der Basis und unter jedem [verstecktem] Stapelglied des Bündels/Pakets 
werden im Abstand von einem Meter Abstandshalter aus Styropor angebracht.

Die Pakete/Bündel bestehen aus 16 [Mindestmaß/Standard] bis 18 [Maximum] gleich langen Paneelen mit einer Länge 
von bis zu 13200mm und  einer Dicke von 40mm.

Drei oder vier [je nach Länge und Kombination] Pakete/Bündel werden in drei Lagen nebeneinander auf einen 
Anhänger oder einen 45 Fuß langen Container geladen – weitere Informationen finden Sie in  Anhang 3 zur 
Verladung.

Das für die Verpackung verwendete Styropor ist frei von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) und teilhalogenierten 
Fluorchlorkohlenwasserstoffen [H-FCKW] und ungiftig. Das Material kann zur Herstellung von neuen Produkten - wie 
Dämmziegel oder Zementestrich - weiterverwendet werden.

Kingspan   Sektionaltorpaneele für Industrietore 

Verpackung & Etikettierung
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ETIKETTIERUNG DER VERPACKUNG

Das Etikett finden Sie auf der Stretchfolie an einer Seite und jedem Ende des Pakets. 

Wie aus obigem Beispiel ersichtlich, macht das Etikett folgende Angaben: Herstellungsdatum / 
Produktbeschreibung und -Farbe / Anzahl, Länge und Breite der im Paket enthaltenen Paneele / Paketnummer 
/ Kunde und Kundenbestellnummer. Wichtig: Der Hauptschlüssel für alle Informationen zu dem Produkt ist die 
fünf- bis sechsstellige Zahl in der linken oberen Ecke des Etiketts - die so genannte Identifikationsnummer [ID]. 
Wir empfehlen, diese Nummer bei jeder Korrespondenz mit Kingspan Door Components anzugeben.

Verladung / Konfiguration
Genaue Angaben zu allen verfügbaren Verladungskonfigurationen finden Sie in Anhang 3.

HerstellungsdatumBestell-ID Logo

Paneelhöhe

Strichcode

DruckdatumKundenbestellnummer

Name des Kunden

Paket Nr.

Paneellänge

Stückzahl

Farbe des 
Paneels

Kingspan   Sektionaltorpaneele für Industrietore 

Verpackung & Etikettierung
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Kingspan   Sektionaltorpaneele für Industrietore 

Handling beim Kunden & Lagerung

HANDLING BEIM KUNDEN

Zum Entladen der Paneele mit einer Größe von 6000mm 
oder kleiner können Gabelstapler mit einem 
Gabelabstand von mindestens 1000mm verwendet 
werden. Für längere Pakete sollte eine Hebevorrichtung 
benutzt werden - flache Schlingen [keine Ketten] werden 
maximal 3000mm von der Mitte und nicht mehr als 
2000mm von den Paketenden entfernt angebracht [siehe 
Darstellung]. 

Hebevorrichtung für Pakete mit Länge über 6m

Ecken und 
Kanten 
schützen

Flache 
Schlingen, 
keine Ketten

Länger als 6m

Paneele hier 
schützen

Hebevorrichtung

2m max 2m max3m max 3m max

LAGERUNG

Damit das Produkt sich stets in bestem Zustand befindet, müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden:

Soll das Produkt im Freien gelagert werden, muss das dafür vorgesehene Gelände sicher, sauber, staubfrei und 
durchgangsfrei sein. Stapeln Sie nicht mehr als drei Pakete übereinander. Lagern Sie die Produkte auf einer leicht 
geneigten Fläche, damit Regenwasser ablaufen kann. Bedecken Sie den Stapel so mit wasserfester Folie, dass Luft 
zirkulieren kann. Auf der Plane dürfen sich keine Pfützen bilden. Ihr Personal darf nicht auf die Pakete treten.

Überprüfen Sie die Pakete in regelmäßigen Abständen und teilen Sie etwaige Schäden so früh wie möglich mit.

Gabelstapler für Pakete mit 
Länge unter 6m

Ecken und Kanten schützen

Kleiner oder gleich 6m

Neigung, damit Regenwasser 
ablaufen kann
Staubfrei und durchgangsfrei

Luftzirkulation ermöglichen

Keine 
Pfützenbildung
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• Der Dämmkern aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum [PUR] sorgt für eine ausgezeichnete Langzeit- 
wärmeleistung und trägt so dazu bei, den Energiebedarf und die CO2-Emissionen über die gesamte 
Lebenszeit des Gebäudes hinweg zu senken.   

• Der feste Urethankern ist frei von Fluorchlorkohlenwasserstoffen [FCKW], Fluorkohlenwasserstoffen [FKW] und 
teilhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffen [H-FCKW] und trägt somit nicht zum 
Treibhauseffekt/Erderwärmung und zum Abbau der Ozonschicht bei. Das Material hat ein Ozonabbaupotential 
[ODP] von Null und erfüllt die Vorgaben des Montreal- und Kiotoprotokolls.

• Der umweltverträgliche Dämmstoff hat ein niedriges Treibhauspotential [GWP] und trägt damit positiv* zu der 
„Building Research Establishment [BRE] Environmental Assessment“-Methode [BREEAM] bei – die älteste 
[1998] und am weitesten verbreitete Umweltbewertungsmethode für Gebäude.   

* Die für gedämmte Tore relevanten Abschnitte sind P4 Verschmutzung [Treibhauspotential von Dämmstoffen], 
MW1 Materialabfall und MW8 verantwortungsvolle Beschaffung. 

• Die Beimischung von recyceltem Material beträgt bei einem typischen Verbundpaneel 15% des Gewichts.

• Das Dämmmaterial ist als ungiftiger Müll eingestuft. Gegenwärtig werden nachhaltige Entsorgungsmethoden 
entwickelt, mit denen das Material zurückgewonnen, recycelt und wiederverwertet werden soll [siehe unten].

• Ein Teil des verwendeten Verpackungsmaterials kann zurückgegeben, wieder verwendet [Spanplatten] und 
recycelt [Styropor] werden.

HERSTELLUNGSPROZESS

• Kingspan Door Components wird mit aller Sicherheit bis zum Jahr 2009 den internationalen Umweltstandard 
ISO 14001 erreichen. Mit Hilfe von konkreten Zielvorgaben und schriftlichen Anweisungen trägt dieses 
Umweltmanagementsystem zur ständigen Verbesserung im Bereich Umwelt bei.   

• Hinweis: ISO 14001 trägt positiv* zu der „Building Research Establishment [BRE] Environmental Assessment“- 
Methode [BREEAM] bei – die älteste [1998] und am weitesten verbreitete Umweltbewertungsmethode für 
Gebäude.

* Die für gedämmte Tore relevanten Abschnitte sind P4 Verschmutzung [Treibhauspotential von Dämmstoffen], 
MW1 Materialabfall und MW8 verantwortungsvolle Beschaffung.

• Kingspan ist Mitglied in der europäischen Vereinigung zur Einsparung von Energie [EuroACE], arbeitet mit 
dcarbon8 [einem Unternehmen für CO2-Lösungen] und bemüht sich um ein Planet Positive [neutral + 10%] für 
Geschäftsvorgänge und Produktherstellungstechniken. 
2007 wurde Kingspan in der Bauzeitschrift Sustainability Awards zum Unternehmen mit dem besten 
Nachhaltigkeitsansatz auserkoren. Außerdem gewann das Unternehmen den Wales Business and 
Sustainability Award – eine Auszeichnung, die im Jahr 2008 gleich noch einmal an uns vergeben wurde.

Kingspan   Sektionaltorpaneele für Industrietore 

Umweltbewusstsein

Die Kingspan-Gruppe und Kingspan Door Components 
haben sich folgender Vision von Zukunftsfähigkeit 
verschrieben:

„In einem zukunftsfähigen Geschäft weltweiter Marktführer 
zu werden und eine führende Position in der Bereitstellung 
von zukunftsfähigen, nachhaltigen, erneuerbaren und 
günstigen, guten Lösungen für den Bausektor zu erobern“

PRODUKT

Die Vorteile in Bezug auf die Zukunftsfähigkeit der Industrietore werden im folgenden aufgeführt [und sind auch an 
anderen Stellen in diesem Dokument erwähnt]:
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In Anbetracht des hohen Bewusstseins und der [mittlerweile] starken 
Aufmerksamkeit, die dem Thema Zukunftsfähigkeit und nachhaltiges Bauen zuteil 
wird, muss der gesamte Lebenszyklus eines Produkts betrachtet und ein System für 
die Rückgewinnung und Wiederverwertung der verwendeten Materialien entwickelt 
werden [derzeit werden nach Gewicht ca. 23% des Stahls wiederverwertet - bei 
einem typischen Verbundpaneel liegt die Menge an verwendetem Recyclingmaterial 
nach Gewicht bei ca. 15%].   

Gegenwärtig kommen die gedämmten Paneele meist auf die Deponie oder werden 
bei einem herkömmlichen Eisenschredder zusammen mit anderem Altmaterial 
zerkleinert. Diese Methode liefert zwar Metall zum Recycling [und ist dabei 
kostenneutral, da die Transportkosten durch den Verkaufspreis des Altstahls 
gedeckt werden], doch der aufgetrennte Dämmkern wird nach wie vor an die 
Deponie übergeben und wird nicht als langfristige Lösung angesehen.

Gemeinsam mit anderen Parteien hat Kingspan erfolgreich gezeigt, wie bereits 
vorhandene Anlagen zum Recycling von Kühlschränke zur Gewinnung von 
Treibmitteln für stahlverkleidete Dämmtüren verwendet werden kann. Der Stahl wird 
zum Recycling geliefert, der Schaum wird in sauberer, trockener Form 
wiedergewonnen. Er ist damit ideal für das Recycling oder die Weiterverarbeitung. 
Derzeit gilt diese Vorgehensweise als langfristige Lösung für die Entsorgung von 
Dämmtoren mit starrem Urethankern. Denn diese Lösung würde den Kreislauf der 
Zukunftsfähigkeit schließen.

Kingspan   Sektionaltorpaneele für Industrietore 

Umweltbewusstsein

ENTSORGUNGSLÖSUNGEN
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ALUMINIUM VOLLSICHT PANEELE

Kingspan Door Components bietet eine umfangreiche und 
vielseitige Bandbreite an Komponenten [Profile, Oberprofile mit 
Windstützen, Zierleisten, Dichtungen, Schrauben und Werkzeug], 
mit Hilfe derer Sie an jeder beliebigen Stelle der Tore ein 
Aluminium Vollsicht Paneel  (Full Vision Profile) einbauen können. 
Natürlich kann auch ein komplettes Tor aus den Aluminium 
Vollsicht Paneelen (Full Vision Profile) hergestellt werden. Die 
FingerSafe-Profile aus Aluminium werden entweder vorgefertigt 
[eloxiert] oder einfach [unlegiert] zum Überstreichen geliefert. Die 
vertikalen Teile können passend zu 500mm- und 610mm- 
Paneelen auf Standardlängen zurechtgeschnitten werden. Die 
Glaseinfassleisten passen auf Verglasungen mit den Maßen 
3mm, 16mm oder 21mm.

Kingspan   Sektionaltorpaneele für Industrietore 

Dazugehörige Produkte

BAUSATZ SCHLUPFTÜRE

Das Produktentwicklungsteam von Kingspan arbeitet derzeit (Stand Juli 2008) an dem Design einer kompletten 
Schlupftürlösung, die sowohl das traditionelle als auch das FingerSafe-System umfasst.

Genaue Angaben stellen wir zur Verfügung, sobald die Entwicklung abgeschlossen ist. 

ZUBEHÖR

Eine umfassende Reihe an Zubehör vervollständigt das Angebot für Industrietore. Dazu gehören Wellen,  
Federn, Schienen, Winkel, Rollen, Rollenträger, Scharniere, Endkappen, Dichtungen, Schlösser, Griffe etc.

Auf Anfrage lassen wir Ihnen gerne unseren Zubehörkatalog zukommen.

FENSTER

Die Industrietorpaneele gibt es auch als Vollsicht Aluminium Paneele
(Full Vision Profiles).

CO/Kingspan Door Components
June 2008
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Anhang 1 
Zeichnungen 
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Anhang 2 
Materialsicherheitsdatenblatt



   
MATERIALSICHERHEITSDATENBLATT 
 
PRODUKT: Gedämmter Sektionaltorpaneele  
Revision 1 – 09/11/2006 
 
1. Identifizierung der Substanz/Zubereitung 

sowie des Unternehmens/Projekts 
 
1. Identifizierung 

KDC gedämmte Sektionaltorpaneele  
 

1. Unternehmen 
Kingspan Door Components 
Zone Industrielle de l’Europe, 1A 
7900 Leuze-en-Hainaut, Belgien 
Tel: +32 (0) 69 452460 
Fax: +32 (0) 69 868220 

 
2. Zusammensetzung/Information über 

Inhaltsstoffe 
 
Verkleidung: Stahl oder Aluminium 
 
Kern: FCKW-/H-FCKW-freies starres Polyurethan 
 

3. Identifizierung der Gefahren 
 
Bei der Handhabung oder bei normaler Verwendung 
nicht als gefährlich eingestuft. 

 
4. Erste Hilfe 
 

Einatmen:  Bringen Sie die Person an die frische 
Luft. 

 
Hautkontakt:  Sollten Hautirritationen auftreten, 

vorsichtig mit Seife oder einen 
entsprechenden Reinigungsmittel 
abwaschen. 

 
Augen:   Schmutzpartikel sofort unter klaren 

fließenden Wasser ausspülen 
 
Aufnahme:  Einen Arzt aufsuchen, wenn 

Unwohlsein andauert. 
 
5. Feuerbekämpfung 
 

Es gehört zu umsichtigen Verhalten, 
Vorsichtsmaßnahmen gegen Entzünden, Ausbreitung 
des Feuers und Rauchentwicklung zu ergreifen. 
 
Denken Sie bei Entstehen eines Feuers daran, dass 
der Ruß die Sicht einschränken kann, und atmen Sie 
keinen Rauch ein. Rauch enthält Kohlenmonoxid und 
andere Gase, deren Einatmung 
gesundheitsgefährdend sein kann. Wenn Sie Rauch 
oder Dämpfe eingeatmet haben, gehen Sie sofort an 
die frische Luft und suchen Sie einen Arzt auf. 
 
Sowohl am Lagerplatz als auch am Einbauort muss 
eine Feuerlöschausrüstung vorhanden sein: 
Geeignetes Löschmittel: Sprühwasser (Nebel), 
Schaum, CO2 und Trockenpulver. 
Nicht geeignete Löschmittel: Nicht zutreffend. 
Die Feuerwehr hat eigenständige Atemgeräte zu 
verwenden. Brennender Schaum ist mit Wasser aus 
einer Wasserdüse anzureichern. 

 
 

 
 
 
 
 
6. Maßnahmen bei unfallbedingtem Freisetzen 
 

Nicht zutreffend. 
 
7. Handling und Lagerung 

 
(i) In Originalverpackung und ohne Brandgefahr lagern – 

kein Kontakt zu offenen Flammen, Schneid- und 
Schweißflammen, Elektroheizungen mit hoher 
Oberflächentemperatur und anderen Formen von 
direkter Hitzeabstrahlung. 

 
(ii) Produkt vor den Elementen schützen. Nicht höher als 

2,5m stapeln. Stabilität des Stapels sicherstellen und 
wegen des Zugriffs für einen Gang zwischen den 
Stapeln sorgen. 

 
8. Kontrolle bei Kontakt/persönlicher Schutz 
 

Einatmen:  Staub gilt normalerweise nicht als Gefahr, 
sofern nicht mechanisch geschnitten wird. 
Entsteht in geschlossenen Räumen Staub, 
empfiehlt sich die Verwendung eines 
Absaugsystems. Wie bei allen 
Schneidvorgängen empfiehlt es sich, 
Augenschutz und Einmal-
Atemschutzmasken zu tragen. Bei nicht-
mechanischen Schneidvorgängen empfiehlt 
es sich, das Produkt mit einem 
Schneidmesser zu schneiden, um die 
Staubproduktion so gering wie möglich zu 
halten. 

Hände:  Beim Umgang mit dem Produkt empfiehlt es 
sich, Handschuhe zu tragen. 

Augen:  Wie bei allen Schneidvorgängen empfiehlt 
es sich, einen Augenschutz zu tragen. Wird 
das Produkt in einer sehr hellen Umgebung 
oder im Freien installiert, ist das Tragen 
einer Sonnenbrille mit UV-Schutz ratsam. 

Haut:  Da die Oberfläche des Produkts reflektiert, 
sollte Sonnencreme mit UV-Schutz 
aufgetragen werden, wenn das Produkt bei 
sehr hellem oder sonnigem Wetter installiert 
wird. 

Sonstiges:  Wenn eingespannt, trägt das Produkt keine 
Last. Arbeiten sollten nicht auf ungestützten 
Brettern ausgeführt werden. Die für das 
Produkt verwendete reflektierende Material 
kann im nassen Zustand glatt sein. Aus 
diesem Grund sollte überschüssiges 
Material entfernt werden, um ein 
Ausrutschen zu vermeiden. 

 
9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

Aussehen:  Gelber Schaum, oben und unten mit 
Stahl oder Aluminium verkleidet. 

Geruch:  Vernachlässigbar. 
pH:  Neutral. 
Schmelzpunkt:  Nicht zutreffend. 
Flammpunkt:  Nicht verfügbar – nicht entflammbar. 
Dichte:  36-40 kg/m3 
Lösbarkeit:  nicht löslich. 
Sonstige Daten:  keine. 

 
 



   
 MATERIALSICHERHEITSDATENBLATT 
  
  
  
  
16. Sonstige Informationen 

 
Die Informationen dieses Datenblatts werden nach bestem 
Wissen und Gewissen bereitgestellt und basieren auf 
unserem derzeitigen Wissensstand. Wir behalten uns das 
Recht vor, dieses Dokument falls nötig zu aktualisieren und 
zu erweitern. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 
2001/58/EC der Europäischen Kommission soll die 
Information das Produkt hinsichtlich der Sicherheit des 
Benutzers beschreiben. 
 
Die Informationen sind nicht als Garantie für eine 
bestimmte Leistung zu verstehen. Benutzer sollen ihre 
eigene Einschätzung vornehmen und das beteiligte 
Personal dementsprechend unterrichten. 
 
Alle chemischen Stoffe können empfindliche oder zu 
Allergien neigende Personen beeinträchtigen. Personen mit 
derartigen Empfindlichkeiten sollten vor Umgang mit dem 
Produkt ärztlichen Rat einholen. 
 
Es wird unbedingt empfohlen, als Vorsichtsmaßnahme eine 
angemessene Schutzausrüstung zu tragen. Das Produkt 
darf nur unter strenger Einhaltung der gegebenen 
Anweisungen verwendet werden. 
 
Benutzer des Produkts wenden Sich bitte an unseren 
technischen Dienst, um zu überprüfen, ob diese 
Informationen noch aktuell sind und um sicherzustellen, 
dass siet der letzten Aktualisierung keine neue 
Sicherheitsregelung eingeführt wurde. 

10. Stabilität und Reaktivität 
 
Unter normalen Verwendungsbedingungen stabil und 
nicht reaktiv (s. Abschnitt 7). Der Produktkern löst 
sich bei Kontakt mit bestimmten– insbesondere 
Methylethylketonhaltigen – Lösungsmitteln  auf. 
 

11. Toxische Informationen 
 

Derzeit keine Informationen verfügbar. 
 
12. Umweltinformationen 

 
Das Produkt ist inert und in Wasser und Erde stabil. 

 
13. Entsorgung 

 
Dämmabfall ist ungiftig und wird gemäß der örtlichen 
Bestimmungen und dem Umweltschutzgesetz von 
1991 regelmäßig ohne Schleifen oder Verarbeitung 
zu Pulver an einem dafür vorgesehenen Ort entsorgt. 
Polyurethanstaub, der während der Installation 
entsteht, gilt nur auf Grund seiner inerten Natur als 
Staubemission. Dämmabfall darf sich nicht 
ansammeln, damit eine Verwehung durch Wind 
vermieden wird. 
 
Polyäthylenverpackungen von Kindern fernhalten. 
Beachten Sie die herkömmlichen 
Sicherheitsvorkehrungen für Polyäthylentüten. 

  
14. Transportinformationen 

 
Lesen Sie diesen Abschnitt in Kombination mit 
Abschnitt 7. Sichern Sie die Ladung und verwenden 
Sie ggf. Planen und Gurte. Es empfiehlt sich, eine 
mechanische Hebevorrichtung bereitzuhalten und zu 
verwenden, wenn große Mengen des Produkts 
bewegt werden, um ernsthafte Körperverletzungen zu 
vermeiden. 

 
15. Behördliche Informationen 

 
Derzeit keine zu beachtenden Informationen bekannt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kingspan Door Components S.A. 
Zone Industrielle de l’Europe 1A 

7900 Leuze-en-Hainaut 
Bélgica 

 
Tel : +32 69 86.82.22   -   Fax : +32 69 86.82.20 

info@kingspandoor.com   -   www.kingspandoor.com.. 
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Anhang 3 
Anweisungen zur 

Verladung



Innere Abmessungen A B C m³ 16 17 18 12,5 13,2
Container 45' 13,50 2,46 2,20 73

Trailer  13,50 2,48 2,60 87

Trailer - Euro Liner 13,50 2,48 2,60 87

Trailer - Euro Liner - Mega 13,50 2,48 3,00 100

Logistik Informationen  /  Laderichtlinien   /  Produkt Abmessungen

Paneele pro Paket  
Wohnbereich 

Max 
Industrie  

Max

B

C

A

16 No.

17 No.

18 No.

736mm

776mm

816mm

500mm610mm

Plan 8Plan 7

Plan 5Plan 1

Plan 6 Plan 9

Plan 4

Plan 10

Plan 3Plan 2

Beladung von der Seite, Dauer ca. 1-2 Stunden
für 9 bis 12 Pakete 

1901
2112
2323
2112
2534
2534
2534
2534
2534
2534

1159
1242
1324
1195
1407
1383
1360
1337
1314
1267

16 Paneele

2138
2376
2614
2376
2851
2851
2851
2851
2851
2851

1304
1397
1490
1345
1582
1556
1530
1504
1478
1426

18 Paneele

Industrie  13.2m

m²Lmm²Lm

1800
2000
2200
2000
2400
2400
2400
2400
2400
2400

1098
1176
1254
1132
1332
1310
1288
1266
1244
1200

16 Paneele 

2025
2250
2475
2250
2700
2700
2700
2700
2700
2700

1235
1323
1411
1274
1499
1474
1449
1424
1400
1350

18 Paneele 

Wohnbereich  12.5m

m²Lmm²Lm
Plan

1
2
3

5
4

7
6

8
9
10

Beladung von der Seite, Dauer ca. 2-3 Stunden
für 13 bis 40 Pakete  

max. Empfohlene Länge: 9.100mm



Kingspan Door Components
Zone Industrielle de l’Europe 1A, 7900 Leuze-en-Hainaut, Belgium

General Telephone: +32-69-45.24.60   Fax: +32-69-86.82.20   Email: info@kingspandoor.com

www.kingspandoor.com
Wegen unseren fortlaufenden Entwicklungen und Verbesserungen, behalten wir uns das Recht vor, ohne Vorankündigung die technischen Einzelheiten in dieser Broschüre abzuändern, zu berichtigen und zu ergänzen. 

Alle Abmessungen sind nominal. Wir unternehmen jeden Aufwand, um eine perfekte Farbreproduktion zu gewährleisten. Durch die eingeschränkte Farbdarstellung beim Druck können jedoch die Farben 
eventuell nicht exakt übereinstimmen. Wir bitten Sie darum, sich Farbmuster von Ihrem Torlelemente-Lieferanten zu besorgen.
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